VARNOSTNI LIST 

ITRIJ d.o.o., Kropa 87a, 4245 KROPA

Etanol denaturirani

tel.: 04/533 77 11 fax:04/533 77 15


	VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

	

	96% ETANOL, denaturiran
	številka izdaje:
	8

	
	datum izdaje:
	01/08-2017


	1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

	

	1.1.  Identifikatorji izdelka

	

	Ime proizvoda
	:
	96 %  ETANOL denaturiran

	Šifra izdelka
	:
	9975
	
	

	Znamka:
	:
	Itrij
	
	

	CAS številka
	:
	64-17-5

	

	1.2.  Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

	

	Identifikacija uporabe
	:
	Laboratorijske kemikalije, proizvodnja snovi

	

	1.3.  Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

	

	Družba
	:
	ITRIJ d.o.o., Kropa 87a, 4245 KROPA

	Telefon
	:
	+386 (0)4/ 533 77 11

	Faks
	:
	+386 (0)4/ 533 77 15

	Elektronski naslov
	:
	info@itrij.si

	

	1.4.  Telefonska številka za nujne primere

	

	Telefon
	:
	112


	2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

	

	2.1.   Razvrstitev snovi ali zmesi

	

	

	Razvrstitev v skladu z uredbo (EU) št. 1272/2008 (EU-GHS/CLP)

	Vnetljive tekočine, Kategorija 2

	

	Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

	Lahko vnetljivo.

	

	2.2.  Elementi etikete

	

	Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

	

	Piktogram
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	Opozorilna beseda
	NEVARNO

	Stavki o nevarnosti
	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

	Previdnostni stavki
	P 210 Hraniti ločeno od vročine/ isker/ odprtega ognja/ vročih površin - kajenje prepovedano.

	

	Označevanje v skladu z direktivo 67/548/EGS

	

	Simbol za opozarjanje na nevarnost snovi
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	R stavki
	R11 Lahko vnetljivo..

	S stavki
	S 2 Hraniti izven dosega otrok..

S 7 Hraniti v tesno zaprti posodi.

S 16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

	

	2.3. Druge nevarnosti

	Nobena znana.


	3. SESTAVE/ INFORMACIJE O SESTAVINAH

	Formula
	C2H5 OH

	Št. CAS
	64-17-5

	Indeks št.
	603-002-00-5

	ES št.
	200-578-6

	Molska masa
	46,07 g/mol

	
	

	Komponenta

	ETANOL

	
	
	Razvstitev
	Koncentracija

	CAS št.
	64-17-5
	Flam Liq. 2
	

	EC št.
	200-578-6
	
	96 vol. %

	Indeks št.
	603-002-00-5
	F, R 11
	

	
	

	DENATURANT
	

	Kemijsko ime (koncentracija): 
	
	Zmes izopropanola, metiletil ketona in denatonium benzoata

	

	Izopropanol
	Razvstitev
	Koncentracija

	CAS št.
	67-63-0
	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336
	

	EC št.
	200-661-7
	
	1 %

	Indeks št.
	603-117-00-0
	F, Xi, R11 - R36 - R67
	

	

	Metil etil keton
	Razvstitev
	Koncentracija

	CAS št.
	78-93-3
	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
	

	EC št.
	201-159-0
	
	1 %

	Indeks št.
	606-002-00-3
	F, Xi, R11 - R36 - R66 - R67
	

	

	Denatonium benzoat
	Razvstitev
	Koncentracija

	CAS št.
	3734-33-6
	Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H302, H315, H319, H335
	

	EC št.
	223-095-2
	
	0,00125 %

	Indeks št.
	
	Xn, R22 - R36/37/38
	

	Popolno besedilo stavkov omenjenih v tem poglavju je v poglavju 16.


	4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

	

	4.1.   Opis ukrepov za prvo pomoč

	

	Splošna navodila

	Pokličite zdravniško pomoč. Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.

	

	Pri vdihavanju

	V primeru vdihavanja prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč.

	

	Pri stiku s kožo

	Takoj slecite kontaminirana oblačila in sezujte kontaminirano obutev. Umijte/operite z milom in obilo vode. Poiščite zdravniško pomoč.

	

	Pri stiku z očmi

	Temeljito izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut in poiščite zdravniško pomoč.

	

	Pri zaužitju

	NE sprožati bruhanja. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno (v usta). Izprati usta z vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

	

	4.2.  Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

	Dražilni učinki, paraliza dihanja, omotičnost, narkoza, omamljenost, slabost, opitost, evforija, bruhanje.

	

	4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega      zdravljenja

	Ni razpoložljivih podatkov


	5. PROTIPOŽARNI UKREPI

	

	5.1.  Sredstva za gašenje

	

	Ustrezna sredstva za gašenje

	Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suh prah ali ogljikov dioksid.

	

	5.2 . Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

	Gorljiv material, hlapi/pare so težji od zraka in se lahko širijo po tleh. V primeru požara se lahko tvorijo zdravju škodljivi plini ali hlapi – ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Tvori eksplozivne mešanice z zrakom pri sobni temperaturi. 

	

	5.3. Nasvet za gasilce

	Po potrebi nosite pri gašenju neodvisen (avtonomen) dihalni aparat.

	

	5.4. Dodatne informacije

	Za hlajenje izpostavljene vsebnike hladite s pršenjem vode. 


	6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

	

	6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

	Preprečiti stik s pripravkom. Ne vdihavati hlapov, aerosolov. Zagotoviti zadostno prezračevanje.

	

	6.2. Okoljevarstveni ukrepi

	Ne izprazniti v kanalizacijo. Eksplozivne lastnosti.

	

	6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

	Večje količine prečrpajte v vsebnike, razlite ostanke posujte z vpojnim sredstvom. Odstranite. Očistite prizadeto površino.

	

	6.4. Sklicevanje na druge oddelke

	Za odstranjevanje glejte poglavje 13.


	7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

	

	7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

	Upoštevaj navodila na nalepki/etiketi

	

	7.2.  Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

	Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

	

	7.3. Posebne končne uporabe

	ni razpoložljivih podatkov


	8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/ OSEBNA ZAŠČITA

	

	8.1.  Parametri nadzora

	Komponente s kontrolnimi parametri za delovno okolje

	osnova
	vrednost
	Mejne vrednosti
	opombe

	Etanol (64-17-5)

	SI OEL
	TWA 

časovno umerjeno povprečje
	1.000 ppm

1.900 mg/m3
	

	

	Biološke mejne vrednosti (BAT)

	Snov
	Parameter
	Biološki vzorec
	Čas vzorčenja
	BAT

	Za snov niso predpisane zavezujoče biološke mejne vrednosti.

	

	

	8.2. Nadzor izpostavljenosti

	

	Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

	Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

	

	Osebna varovalna oprema

	

	Zaščita za oči / obraz

	Varovalna očala.

Uporaba opreme za zaščito oči, preizkušena in potrjena na podlagi ustreznih standardov vlade, kot so NIOSH (US) ali EN 166 (EU).

	

	Zaščita kože

	Rokujte samo z rokavicami. 
Pred uporabo je rokavice treba pregledati. Uporabite pravilno tehniko odstranitve rokavic (brez dotikanja zunanje površine rokavice) da preprečite stik kože s tem izdelkom. Zavrzite kontaminirane rokavice po uporabi v skladu z veljavnimi zakoni in dobro laboratorijsko prakso. Umiti in posušiti roke.

Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami Direktive EU 89/686/EGS in standardom EN 374, ki izhaja iz nje.

	

	Zaščita telesa

	Antistatična varovalna oblačila, ki zavirajo gorenje. 
Tip zaščitne opreme mora biti izbran v skladu s koncentracijo in količino nevarne snovi na določenem delovnem mestu.

	

	Zaščita dihal

	Zahtevano pri tvorbi hlapov/aerosolov.

Priporočen tip filtra: Filter A (v skladu z DIN 3181) za hlape organskih spojin


	9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

	
	

	9.1.  Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

	
	

	Oblika:
	tekoče

	Barva:
	brezbarvna

	Vonj:
	po alkoholu

	pH:
	pri 20 oC nevtralno

	Viskoznost, dinamična:
	1,2mPas pri 20°C

	Temperatura tališča:
	-114,5°C

	Točka vrelišča/območje vrelišča:
	78°C

	Vžigna temperatura:
	425°C (etanol)

	Plamenišče:
	17°C

	Oksidativne lastnosti:
	ni razpoložljivih podatkov

	Vnetljivost:
	ni razpoložljivih podatkov

	Spodnja eksplozijska meja:
	3% (V) 

	Zgornja eksplozijska meja:
	15% (V) (etanol)

	Parni tlak:
	59 hPa pri 20°C (etanol)

	Relativna gostota par/hlapov:
	ni razpoložljivih podatkov

	Gostota:
	0,805 - 0,812 g/cm3 pri 20°C

	Topnost/kvalitativno:
	ni razpoložljivih podatkov

	Topnost v vodi:
	pri 20°C topnost v maščobah

	Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda
	Log Pow: - 0,31

Metoda: (eksperimentalna)

(Lit.) Bioakumulacijski potencial ni pričakovan (log Pow< 1)

	Hitrost izparevanja:
	ni razpoložljivih podatkov


	10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

	

	10.1. Reaktivnost

	Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom.

	

	10.2. Kemijska stabilnost

	Snov je kemisjko stabilna pri normalnih pogojih (sobna temperatura)

	

	10.3.  Možnost poteka nevarnih reakcij

	Nevarnost eksplozije oz. nevarnost vžiga oziroma tvorbe vnetljivih plinov ali par z:

alkalijske kovine, zemljoalkalijske kovine, alkalni oksidi, močni oksidanti, spojine halogen-halogen, kromil klorid, etilen oksid, fluor, perklorati, kalijev permanganat, žveplova kislina, perklorna kislina, permanganata kislina, fosfor oksidi, solitrna kislina, dušikov dioksid, uranov heksafluorid, vodikov peroksid. 

	

	10.4.  Pogoji, ki se jim je treba izogniti

	Gretje. Temperaturno območje od približno 15 Kelvina pod temperaturo plamenišča in navzgor se smatra za nevarno.

	

	10.5.  Nezdružljivi materiali

	Guma, nekatere plastike.

	

	10.6 . Nevarni produkti razgradnje

	Drugi razpadni produkti - ni razpoložljivih podatkov


	11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

	

	11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

	

	Akutna strupenost

	Akutna oralna strupenost:
	LD50 podgana

Doza: 6.200 mg/kg (IUCLID)

Simptomi: Navzeje, bruhanje

	Akutna strupenost pri vdihavanju:
	LC50 podgana

Doza: 95,6mg/l, 4h (RTECS)

Simptomi: rahlo draženje sluznice, absorpcija

	Akutna dermalna strupenost:
	Simptomi: Dermatitis, Izsušitev pri grobi in poškodovani koži

	

	Jedkost za kožo/draženje kože

	Kunec

Rezultat: Ne draži

Metoda: OCECD Testna smernica 404

	

	Resne okvare oči/draženje

	Kunec

Rezultat: Ne draži oči

Metoda: ECECD Testna smernica 405

	

	Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

	Senzibilizacijski test (Magnusson in Kligman)

Rezultat: negativno (IUCLID)

	

	Mutagenost za zarodne celice

	ni razpoložljivih podatkov

	

	Rakotvornost

	ni razpoložljivih podatkov

	

	Strupenost za razmnoževanje

	ni razpoložljivih podatkov

	

	Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

	Snov ni označena kot, v organe specifično usmerjen toksikant.

	

	Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

	Snov ni označena kot, v organe specifično usmerjen toksikant.

	

	Nevarnost pri vdihavanju

	Klasifikacijska merila niso izpolnjena glede na razpoložljive podatke.

	

	Potencialni učinki na zdravje

	

	Vdihavanje
	rahlo draženje sluznice, absorpcija

	Zaužitje
	navzeje, bruhanje

	Koža
	dermatitis, izsušitev pri grobi in poškodovani koži

	Oči
	draženje

	

	Znaki in simptomi izpostavljenosti

	Dražilni učinki, paraliza dihanja, omotičnost, narkoza, omamljenost, slabost, opitost, evforija, bruhanje.

	

	Dodatni podatki

	Ni razpoložljivih podatkov


	12. EKOLOŠKI PODATKI

	

	12.1. Strupenost

	Strupenost za ribe:
	LC50, vrste: Leuciscus idus (jež)

Doza: 8.140 mg/l

Čas izpostavljanja:48h (IUCLID)

	

	Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje:

	EC5, vrste: E. salcatum Doza: 65 mg/l

Čas izpostavljanja: 72h (najvišja dovoljena izpostavljenost strupov) (Lit.)

EC50, vrsta: Daphnia magna (Vodna bolha) Doza: 9.263-14.221 mg/l

Čas izpostavljanja 48h (IUCLID)

	Strupenost za alge:

	IC5, Vrste: Scenedesmus quadricauda (zelena alga) Doza: 5.000 mg/l

Čas izpostavljanja 7d (najvišja dovoljena koncentracija strupov) (Lit.)

	Strupenost za bakterije:

	EC5, Vrsta: Pseudomonas putida Doza: 6.500 mg/l

Čas izpostavljanja: 16h (najvišja dovoljena koncentracija strupov) (IUCLID)

	

	12.2. Obstojnost in razgradljivost

	Biorazgradljivost
	Rezultat: Zlahka biorazgradljivo. 94%

Metoda: OECD Testna smernica 301E

	Kemijska potreba po kisiku (BOD):
	930- 1.670 mg/g (5d) (Lit.)

	Kemijska potreba po kisiku (COD):
	1.990 mg/g (IUCLID)

	Teoretska potreba po kisiku (ThOD):
	2.100 mg/gg (Lit.)

Ratio BOD/ThBOD  BOD5 74% (IUCLID)

Ratio COD/ThBOD 90% (Lit.)

	

	12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

	Porazdelitveni koeficient
	Log Pow: -0,31

Metoda: (eksperimentalen) (Lit.) Bioakumulacijski potencial ni pričakovan (log Pow< 1)

	

	12.4. Mobilnost v tleh

	ni razpoložljivih podatkov

	

	12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

	ni razpoložljivih podatkov

	

	12.6. Drugi škodljivi učinki

	Preprečiti vstop v vode, odpadne vode in zemljo.


	13. ODSTRANJEVANJE

	

	13.1 Metode ravnanja z odpadki

	

	Proizvod

	V skladu s predpisi o posebnih odpadkih, morajo odpadki biti odpeljani na odlagališče posebnih odpadkov. Kemikalije je potrebna v skladu s krajevnimi predpisi ustrezno odstranjevati. Na spletnem naslovu www.retrologistik.de so koristne informacije v zvezi z odstranjevanjem določenih snovi.

	

	Kontaminirana embalaža/pakiranje

	Kontaminirana embalaža se tretira kot odpadna snov.


	14. PODATKI O PREVOZU

	

	14.1 Številka UN

	ADR/RID: 
	1170
	IMDG:
	1170
	IATA:
	1170

	 

	14.2 Pravilno odpremno ime UN

	ADR/RID: 
	ETHANOL

	IMDG:
	ETHANOL

	IATA:
	ETHANOL

	

	14.3 Razredi nevarnosti prevoza

	ADR/RID: 
	3
	IMDG:
	3
	IATA:
	3

	

	14.4 Embalaža iz skupine

	ADR/RID: 
	II
	IMDG:
	II
	IATA:
	II

	

	14.5 Nevarnosti za okolje

	ADR/RID: 
	ne
	IMDG

Marine pollutant:
	ne
	IATA:
	ne

	

	14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

	ADR/RID: da


	15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

	

	Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006.

	

	15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

	Zakonodaja o hujši nezgodni ogroženosti 96/82/EC

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb.

Razred skladiščenja 3

	

	15.2 Ocena kemijske varnosti

	Za to snov ni bil opravljen test kemijske varnosti v skladu z EU REACH predpisom št. 1907/2006.


	16. DRUGE INFORMACIJE

	

	Dodatne informacije

	Varnostni list je ob upoštevanju slovenskih predpisov in direktiv EU izdelan na podlagi današnjega stanja našega znanja, vendar ne predstavlja nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in ni osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

	Delavci, ki pridejo v stik z nevarno snovjo ali pripravkom, morajo imeti poleg opravljenega Preizkusa znanja iz varstva pri delu, opravljen tudi Preizkus znanja za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi (Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami).

	Delodajalec je dolžan delavca seznaniti z nevarno snovjo ali pripravkom in mu zagotoviti dostop do varnostnega lista v jeziku, ki ga delavec razume (Zakon o varnosti in zdravju pri delu).

Vsebina H stavkov:

	H 225
	Lahko vnetljiv tekočina in hlapi.

	H 302
	Zdravju škodljivo pri zaužitju.

	H 315
	Povzroča draženje kože.

	H 319
	Povzroča hudo draženje oči.

	H 335
	Lahko povzroči draženje dihalnih poti

	H 336
	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

	EUH 066
	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
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